














1. 110W/60W 太阳能充电板能给哪些设备充电？
每个 110W/60W 太阳能充电板有一对 MC4 端口用于直接给 R600 充电。 可使用 XT60
连接线给 EF DELTA 充电。
2. 110W/60W 太阳能充电板输出完整的 110/60W 功率吗？
在最佳状态下，110W/60W 太阳能充电器可以输出 110W/60W 的功率，但充电板的角度和天
气情况会影响充电板的性能。
3. 110W/60W 太阳能充电板能防水吗？
110W/60W 太阳能充电板采用防水材料制作而成，经久耐用，而且方便在室外使用。
4. 可以将多个 110W/60W 太阳能充电板链接在一起使用吗？
充电板具有可链接的特点，因此您可以通过 MC4 连接线将最多三个 110W/60W 太阳
能充电板链接在一起使用。请注意，R600 不支持一个端口链接多个太阳能充电板。如
果您不慎将许多设备链接在一起，安全系统将阻止太阳能充电板给 R600 充电。
5. 用太阳能充电板给 R600 充满电需要多久时间？
用 110W 太阳能充电板给 R600 充满电需要 5-10 小时，60W 需要 6.5-13 小时，具体取
决于充电板的角度和天气情况。

重量：6千克 太阳能充电板 4千克
展开尺寸: 51.4*158*2.0厘米
折叠尺寸: 51.4*42*2.0厘米
保修期: 12个月

额定功率: 110W(+/-5W)*
开路电压: 21.7V(Vmp18.5V)
短路电流: 6.3A(Imp 6.0A)
效率: 21%-22%
电池类型: 单晶硅

检测和认证

110W太阳能充电板

常规

MC4太阳能端口至XT60： 100V（最大），12A（最大） MC4太阳能端口至XT60： 100V（最大），12A（最大）
输出端口

重量：8.8磅（4千克） 太阳能充电板4.4磅（2千克）
展开尺寸: 53.7*81.5*2.0厘米
折叠尺寸: 53.7*42*2.0厘米
保修期: 12个月

额定功率: 60W(+/-5W)*
开路电压: 21.6V(Vmp18.2V)
短路电流:  3.5A(Imp 3.3A)
效率: 21-22%
电池类型: 单晶硅

检测和认证

60W太阳能充电板

常规

输出端口

*标准测试条件：1000W/m2，AM1.5，25°C

FAQs

技术参数


